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Материалы
Наружные кольца:
Сталь UNI 16CrNi4 или ее эквивалент, цементированная 
поверхностная твердость 60 ± 2 HRC
Внутренние кольца:
Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная
поверхностная твердость 60 ± 2 HRC
Тела качения:
Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная
поверхностная твердость 62 ± 2 HRC
Штифт:
Сталь UNIFe 510C или ее эквивалент, отожженная для обеспечения лёгкой сварки
Допуски:
Для получения информации свяжитесь с техническим отделом TTS
Точность размеров и перемещения:
Для получения информации свяжитесь с техническим отделом TTS
Радиальный зазор:
Для получения информации свяжитесь с техническим отделом TTS
Максимально допустимая нагрузка:
Согласно стандарту  ISO 76 и  ISO281

	Артикул
	Размеры
	Номинальная нагрузка
	Скорость
	Масса
	Сечение
	Покрытие



Некоторые сферы применения:
- вилочный погрузчик 
- погрузочно-разгрузочные операции 

Варианты конструкции:
· подшипники для работы при низких и высоких температурах.
· подшипники для работы в коррозийных средах 
· по чертежам заказчика
[bookmark: _GoBack]www.tts-europe.com	Тел.+390523579495	Факс+390523570416	ИНН:02186570186
image4.png




image1.png
OumHATLHbIH THCTPHOLIOTED TECHNO

000 «TexHonoruu 1 OGOPYIOBAHIE» TOTAL
620049, Poccus, T. ExaTepuaGYypr, yii. Manbimesa, 1.
lisa, mm. 0, 09. 241 SOLUTIONS 521
Tem.: +7-343-253-25-81, akc: +7-343-221-00-48
E-mail:com@tio-ural.ru

Caift: www.tio-ural.ru




image2.png
H2.

D1

H1





image3.png
Zz/ 2RS
0B 0111
0B 0112
0B 0113
0B 0115
0B 0117
0B 0119
0B 0120

d

mm

30
35
40
45
60
60
60

D
mm
62
70,1
7
88,9

107,7

123
149

c

mm

23
2

31
37

H
mm
35

445
54
655
67,8
74

H,

mm
295

35

41
515
51,5

H,
mm

15
13
14

16,3
20

D,

mm

50
57
61
68
8
92

116

d

mm

a2
48
53
59
7
80

103

£

3
El

sBz8 38 .8
"N N 3 B
‘HEHH

v
mm
Méx1
Méx1
Méx1
Méx1
Méx1
Méx1
Méx1

()
kN
39
56
58
84
)

132
179

Grease

900
900

Sc@:z8

kg
06
08
11
1.7
27
39
65

2890
2867
2810
2811
2862
2891
2757

POB 001
POB 002
POB 003
POB 005
POB 007
POB 007
POB 010




