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ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ШАРИКОВОГО ВИНТА

Описание изделия
Данный тип подшипников был специально разработан для опоры реверсивных шариковых винтов.
Он обладает высокой точностью и жёсткостью, низким коэффициентом трения, высокой скоростью вращения во время быстрой смены положения.

Некоторые сферы применения:
· станки, реверсивные шариковые винты

Варианты конструкции:
· с встроенным фиксирующим фланцем
· с  уплотнителями или защитным слоем
· по чертежам заказчика
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	Мин. значение
	12
	32
	10

	Макс. значение
	130
	280
	58
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Основные характеристики 
М
атериал
ы
Шайбы вала:
Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная
поверхностная твердость 60 
±
2 HRC
Шайбы корпуса:
Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная
поверхностная твердость 60 
±
2 HRC
С
епаратор
ы
:
усиленная феноловая смола
Тела качения:
Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная
поверхностная твердость 62 
±
 2 HRC
Размеры
:
Для получения информации свяжитесь с 
технически
м
 отдел
ом 
TTS
Т
очность 
размеров
:
Для получения информации свяжитесь с 
технически
м
 отдел
ом 
TTS
Т
очность перемещения:
Для получения информации свяжитесь с 
технически
м
 отдел
ом 
TTS
О
севой зазор
:
Для получения информации свяжитесь с 
технически
м
 отдел
ом 
TTS
Н
оминальная нагрузка:
В соответствии со стандартами 
UNIISO
 76:1995 
и 
UNIISO
2
81:1995
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