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Материалы


Наружные кольца:


Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная


поверхностная твердость 60 +/- 2 HRC  


Опора:


Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная


поверхностная твердость 60 +/- 2 HRC  


Кольцевые прокладки:


Сталь UNI 16CrNi4 или ее эквивалент, цементированная


поверхностная твердость 60 +/- 2 HRC  


Тела качения:


Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная


поверхностная твердость 62 +/- 2 HRC   


Допуски:


согласно DIN 620





Класс точности:


согласно Р6





Радиальный зазор:


примерно CN, согласно  DIN 620





Допустимая нагрузка:


согласно ISO76 и ISO 281








Допустимая                        Скорость


нагрузка                             вращения








Артикул





Допустимая              Скорость


нагрузка                 вращения 





Размеры





Размеры





Артикул 





Применение:


- выравнивающие устройства


Варианты конструкции:


- для работы при низких и при высоких температурах


- для работы в агрессивных средах


- по чертежам заказчика    
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Alternative design:

- for low temperatures applications and for high temperature
- employed in corrosive environments

- in according to customer drawing



